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La nostra azienda é da sempre impegnata nella ricerca per il riutilizzo dei materiali

riciclati.
Da ( udea diridtilizzare la gomma, che datempo é causadip  roblemi per le nostre
discariche, per creare prodotti all 6avanginderndnida nel | a

tutela del patrimonio ambientale.

Da questo concetto base, POLI - GOMMA riutilizza la gomma, per creare delle

pavimentazioni tecniche per scuderi e con la linea di prodotti EQUI - GOMMA.

Proprio in questo settore abbiamo avuto ottimi risultati in termini di utilizzo dei

nostr.i prodotti, grazie all b6elevato benessere

La clientela si & dimostrata molto attenta alle cara tteristiche del prodotto e ci ha

regalato riscontri molto positivi.




Abbiamo messo a punto una gamma di pavimentazioni adeguata ad ogni esigenza:

, adatte per ogni zona della scuderia (box,
camminamenti, giostre).

, adatte per ambulatori veterinari e per
tutte le situazioni in cui si richiedano standard igienici restrittivi.

, adatto per applicazioni in cui si
da un particolare occhio di riguardo ad fattore estetico, come ad esempio, ingresso a centri
ippici, entrata campo di gara, oppure perimetri delle aree di riscaldamento dei cavalli.

, adatto per rivestimento di automezzi
atti al movimento animali.

adatto per ogni zona della
scuderia e per il rivestimento di van
Tutte le nostre pavimentazioni sono disponibili in tre diversi spessori € in una vasta gamma di colori.
Sono anche un ottimo isolante acustico e termico.
Questo garantisce il massimo confort e benessere al cavallo, oltre che un risparmio ,fino al 80%, della

lettiera.

La superficie leggermente granulosa delle lastre e delle mattonelle, ne rende un prodotto antisdrucciolo
e antiscivolo, questo n® permette | 6uso anche in

Data la capacita di attutire le sollecitazioni esterne senza subire modifiche strutturali, i pavimenti EQUI-
GOMMA risultano particolarmente vantaggiosi nei calcoli di economicita a lungo termine.

Un aspetto interessante delle nostre pavimentazio
(con seghetto elettrico alternativo) sia delle lastre che delle mattonelle.




EQUI-GOMMA LASTRA ANTI-SHOCK DRENANTE 1000x500x30

Misure 1000x500x30
Colori Nero, Rosso cotto, Verde, Marrone, Blu, Giallo
Superficie Superiore: leggermente granulosa

Inferiore: tassellato per facilitare il drenaggio e per sopperire a fondi non omegenei
Caratteristiche Drenante

Antiscivolo

Igienico

Isolante termico

Isolante Acustico

Atossico
Resistente agli agenti atmosferici

Utilizzo Per zone di scuderia a basso coefficiente di calpestabilita (corsie, box lavaggio) con fondo
preesistente in cemento

Tagli Con seghetto elettrico alternativo

EQUI-GOMMA LASTRA ANTI-SHOCK DRENANTE 1000x500x40

Misure 1000x500x40
Colori Nero, Rosso cotto, Verde, Marrone, Blu, Giallo
Superficie Superiore: leggermente granulosa

Inferiore: tassellato per facilitare il drenaggio e per sopperire a fondi non omegenei
Caratteristiche Drenante

Antiscivolo

Igienico

Isolante termico

Isolante Acustico

Atossico
Resistente agli agenti atmosferici

Utilizzo Per zone di scuderia a medio coefficiente di calpestabilita (box, paddock) con fondo preesistente
in cemento

Tagli Con seghetto elettrico alternativo




EQUI-GOMMA LASTRA ANTI-SHOCK DRENANTE 1000x500x50

Misure
Colori
Superficie

Caratteristiche

Utilizzo

Tagli

1000x500x50

Nero, Rosso cotto, Verde, Marrone, Blu, Giallo

Superiore: leggermente granulosa

Inferiore: tassellato per facilitare il drenaggio e per sopperire a fondi non omegenei
Drenante

Antiscivolo

Igienico

Isolante termico

Isolante Acustico

Atossico

Resistente agli agenti atmosferici

Per zone di scuderia ad alto coefficiente di calpestabilita (box, paddock, giostre, tondini) con
fondo preesistente in cemento

Con seghetto elettrico alternativo

EQUI-GOMMA LASTRA ANTI-SHOCK NON DRENANTE 1000x500x30

Misure
Colori
Superficie

Caratteristiche

Utilizzo

Tagli

1000x500x30

Nero, Rosso cotto, Verde, Marrone, Blu, Giallo

Superiore: leggermente granulosa

Inferiore: tassellato per facilitare il drenaggio e per sopperire a fondi non omegenei
Non Drenante

Antiscivolo

Igienico

Isolante termico

Isolante Acustico

Atossico

Resistente agli agenti atmosferici

Per zone di scuderia a basso coefficiente di calpestabilita (corsie, box lavaggio) con fondo
preesistente in cemento o terra battuta e per ambulatori veterinari

Con seghetto elettrico alternativo




EQUI-GOMMA LASTRA ANTI-SHOCK NON DRENANTE 1000x500x40

Misure 1000x500x40
Colori Nero, Rosso cotto, Verde, Marrone, Blu, Giallo
Superficie Superiore: leggermente granulosa
Inferiore: tassellato per facilitare il drenaggio e per sopperire a fondi non omegenei
Caratteristiche Non Drenante
Antiscivolo
Igienico
Isolante termico
Isolante Acustico
Atossico
Resistente agli agenti atmosferici
Utilizzo Per zone di scuderia a medio coefficiente di calpestabilita (box, paddock) con fondo preesistente
in cemento o terra battuta e per ambulatori veterinari
Tagli Con seghetto elettrico alternativo

EQUI-GOMMA LASTRA ANTI-SHOCK NON DRENANTE 1000x500x50

Misure 1000x500x40
Colori Nero, Rosso cotto, Verde, Marrone, Blu, Giallo
Superficie Superiore: leggermente granulosa
Inferiore: tassellato per facilitare il drenaggio e per sopperire a fondi non omegenei
Caratteristiche Non Drenante
Antiscivolo
Igienico
Isolante termico
Isolante Acustico
Atossico
Resistente agli agenti atmosferici
Utilizzo Per zone di scuderia ad alto coefficiente di calpestabilita (box, paddock, giostre) con fondo
preesistente in cemento o terra battuta e per ambulatori veterinari
Tagli Con seghetto elettrico alternativo




EQUI-GOMMA MATTONELLE ANTI-SHOCK DRENANTE 200x165x20

Misure 200x165x20 mm circa
Colori Nero, Rosso cotto, Verde, Marrone, Blu, Giallo
Superficie Inferiore: leggermente granulosa

Superiore: leggermente granulosa
Caratteristiche Drenante

Antiscivolo

Igienico

Isolante termico

Isolante Acustico

Atossico
Resistente agli agenti atmosferici

Utilizzo Per zone di scuderia in cui si da particolare rilevanza al fattore estetico come entrata campi gara,
centri ippici con fondo preesistente in cemento

Tagli Con seghetto elettrico alternativo

EQUI-GOMMA MATTONELLE ANTI-SHOCK DRENANTE 200x165x45

Misure 200x165x45 mm circa
Colori Nero, Rosso cotto, Verde, Marrone, Blu, Giallo
Superficie Inferiore: leggermente granulosa

Superiore: leggermente granulosa
Caratteristiche Drenante

Antiscivolo

Igienico

Isolante termico

Isolante Acustico

Atossico
Resistente agli agenti atmosferici

Utilizzo Per zone di scuderia in cui si da particolare rilevanza al fattore estetico come entrata campi gara,
centri ippici con fondo preesistente in cemento o stabilizzato

Tagli Con seghetto elettrico alternativo




EQUI-GOMMA ROTOLO POL RB3

Misure Larghezza 1000 mm, spessore 3 mm
Colori Nero
Caratteristiche Antiscivolo

Igienico

Isolante termico

Isolante Acustico

Atossico

Resistente agli agenti atmosferici
Utilizzo Per pareti di trailer/van
Tagli Con cutter

EQUI-GOMMA ROTOLO POL RB5

Misure
Colori
Caratteristiche

Utilizzo
Tagli

Larghezza 1000 mm, spessore 5 mm
Nero

Antiscivolo

Igienico

Isolante termico

Isolante Acustico

Atossico

Resistente agli agenti atmosferici
Per fondi di trailer/van

Con cutter




EQUI-GOMMA TAPPETO 1000X1000X20

Misure
Colori
Peso
Superficie

Caratteristiche

Utilizzo

Tagli

1000x1000X20

Nero, Rosso cotto,Grigio, Verde, Marrone, Blu, Giallo

24 kg/mq

Superiore: la superficie puod essere, a scelta del Cliente, liscia o con disegni romboidali
Inferiore: liscia

Antiscivolo

Igienico

Isolante termico

Isolante Acustico

Atossico

Resistente agli agenti atmosferici

Per zone di scuderia a medio coefficiente di calpestabilita (box, paddock) con fondo preesistente
in cemento o terra battuta e per ambulatori veterinari e rivestimento fondi di trailer.
Con seghetto elettrico alternativo

EQUI-GOMMA TAPPETO 1000X1000X30

Misure
Colori
Peso
Superficie

Caratteristiche

Utilizzo

Tagli

1000x1000X20

Nero, Rosso cotto,Grigio, Verde, Marrone, Blu, Giallo

34 kg/mq

Superiore: la superficie puo essere, a scelta del Cliente, liscia o con disegni romboidali
Inferiore: liscia

Antiscivolo

Igienico

Isolante termico

Isolante Acustico

Atossico

Resistente agli agenti atmosferici

Per zone di scuderia a medio coefficiente di calpestabilita (box, paddock) con fondo preesistente
in cemento o terra battuta e per ambulatori veterinari e rivestimento fondi di trailer.
Con seghetto elettrico alternativo
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EQUI-GOMMA TAPPETO 1000X2000X20

Misure 1000x2000X20
Colori Nero, Rosso cotto,Grigio, Verde, Marrone, Blu, Giallo
Superficie Superiore: la superficie pud essere, a scelta del Cliente, liscia o con disegni romboidali
Inferiore: liscia
Caratteristiche Antiscivolo
Igienico
Isolante termico
Isolante Acustico
Atossico
Resistente agli agenti atmosferici
Utilizzo Per zone di scuderia a medio coefficiente di calpestabilita (box, paddock) con fondo preesistente
in cemento o terra battuta e per ambulatori veterinari
Tagli Con seghetto elettrico alternativo

EQUI-GOMMA TAPPETO 1000X2000X30

Misure 1000x2000X20
Colori Nero, Rosso cotto,Grigio, Verde, Marrone, Blu, Giallo
Superficie Superiore: la superficie pud essere, a scelta del Cliente, liscia o con disegni romboidali
Inferiore: liscia
Caratteristiche Antiscivolo
Igienico
Isolante termico
Isolante Acustico
Atossico
Resistente agli agenti atmosferici
Utilizzo Per zone di scuderia a medio coefficiente di calpestabilita (box, paddock) con fondo preesistente
in cemento o terra battuta e per ambulatori veterinari
Tagli Con seghetto elettrico alternativo
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ADESIL-RE®

Descrizione Collante specifico composto da una resina poliuretanica similare a quella inserita nella
composizione dei prodotti EQui-Gomma

Imballaggio Fustini o cisterne

Caratteristiche Proprieta elastiche
Resistenza agli agenti atmosferici

Raccomandazioni | | prodotto finch® non compl et amente asc
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SCHEMA PER LA SCELTA DEI PRODOTTI EQUI-GOMMA

Equi-gomma Equi-gomma Equi-gomma Equi-gomma Equi-gomma
Drenante Drenante Drenante Non Drenante Non Drenante
1000x500x30  1000x500x40  1000x500x50  1000x500x30 1000x500x40

Box con X X
fondo con
pendenze e
canali di
scolo

Box senza X
pendenze e
canali di
scolo

Corridoio, X X
corsie

Box Lavaggio X X

Giostra, X
tondino

Trailer, Van X
Capannina X

Ambulatori X X
veterinari

Pareti Box e
Trailer

Equi-gomma Equi-Gomma
Non Drenante Rotolo Non
1000x500x50 Drenante
spessore
3mm o 5mm
X
X
X
X
X
X
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=S EQUI-GOomMmA

PAVIMENTAZIONI TECNICHE PER SCUDERIE

~ Ph. +39 030 2004920
Fax. +39 030 2092213
www.poligomma.it
info@poligomma.it
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